ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zastupca

Vyrobeu : Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

vyrobne: Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

tymto vyhlasuj.e, Ze vyrobok: Betonova debniaca tvarnica MAX 30

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v stlade

s navodom ,,Prescot — beténové murovacia a debniace tvarnice®, a Ze sa na vyrobok a }eho

vyrobu uplatiiuje této norma :

- STN EN 15435 Beténové prefabrikaty. Debniace tvarnice z Obyca]neho beténu
a Pahkého beténu. Vlastnosti virobku a jeho pdsobenie.

V rdmei potiatotnych skusok typu sa overili:

Vlastnost Deklarovana hodnota alebo (Cislo protokolu o skiiske a
S TS 2. e odkaz na laboratorium
Geometrické vlastnosti: - Rozmery di¥ka | x Sirka tyx | 500 x300x250 mm - 1C.060-037113
vyskah - . W

- Rozmerové tolerancle 1 +/- 5mm x t,+/- Smmx C.060-037113

e o 20043/ 5Smm

Reakeia na ohef S AL i [C060-037113
Priepustnost’ vodnej pary - NPD C.060-037113
Mechanickd pevnost - pevnost’ v fahu v ohybe boénfc | 4,10 N/ mm? C.060-037113

o2 PEVROS v tlaku 3,90 N/ mm’

Hmotnost S 25,30kg/33,0kg ¢:0_60f037113
Tepelnd vodivost ‘NPD C.060—0_371 13
Trvanlivost _ o . NPD ~C.060-037113

Opis vyrobku a ticel a spdsob pouZitia v stavbe: - Beténové debniace tvarovky sa pouZivaji
na vytvorenie strateného debnenia zdkladov, vonkajsich a vndtornych nosnych stien a priedok
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia betonom, ¢im sa konstrukcia -
zmonolitni, Tieto steny nemaji tepelnoizolainé vlastnosti.

Nézvy a adresy laboratérii, ktoré skusky vykonali: 1) Technicky a zkGSobny ustav stavebni
Praha, s.p. Pobocka 0600 - Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno - Komérov

Meno: Ing. Pavol Bottka Podpis:

Funkeia: Konatel firmy. 7. AL 7.
Datum: 4.2.2013




ES - Vyhlasenie zhody

Podpisaﬁy zastupca
Vyrobeu : Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza
vyrobne: Prescot, s.r.0. Neporadza 354, 913 26 Neporadza
tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: Beténova debniaca tvarnica MAX 25
- je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v stlade
$ ndvodom ,,Prescot - beténové murovacia a debniace tvarnice®, a Ze sa na vyrobok a jeho

vyrobu uplatiiuje tato norma :

- STN EN 15435 Beténové prefabrikaty. Debniace tvarnice z oby&ajného beténu
a Pahkého beténu. Vlastnosti v¥robku a jeho pésobenie.

V ramci potiatoénych sktgok typu sa overili:

Vlastnost Deklarovana hodnota alebo (Cislo protokolu o skiitke a
e e trieda Jodkaz na laboratérium
Geometrické vlastnosti: - Rozmery dikalx irka tyx | 500 x250x250 mm C.060-037113
i - Rozmerové tolerancie 1-+/- Smm x t, +/- Smmx  C.060-037113
__ e h200+3/-Smm
Reakcianaohed .~~~ AL i £060-037113
Priepustnost’ vodnej pary o NPD 1C.060-037113 ‘
Mechanickd pevnost - pevnost’ v tahu v ohybe boénic | 4,10 N/ mm? C.060-037113
oo OVROSE v tlaky 4,90 N/mm”
Hmotnost o 230kg/200kg  C.060-037113
Tepelnd vodivost INPD 6.06070371 13
Trvanlivost NPD ~ 1C.060-037113

Opis vyrobku a ucel a spdsob pouZitia v stavbe: - Beténové debniace tvarovky sa pouZivaji
na vytvorenie strateného debnenia zdkladov, vonkajsich a vntitornych nosnych stien a priedok
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia beténom, ¢im sa konstrukcia
zmonolitni. Tieto steny nemajit tepelnoizolatné vlastnosti.

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali: 1) Technicky a zkiZobny tstav stavebni

-Praha, s.p. Pobocka 0600 - Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno - Komarov

Meno: Ine. Pavol Bottk Podpis: i y
eno: Ing. Pavol Bottka % ALl ,

Funkcia: Konatel® firmy.
Datum: 4.2.2013




ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zastupca

Vyrobeu : Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

vyrobne: Prescot, s.r.0. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: Betdnova debniaca tvarnica MAX 20

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v stilade
s ndvodom ,,Prescot — betdnové murovacia a debniace tvarnice®, a Ze sa na vyrobok a Jeho

vyrobu uplatiiuje tito norma :

- STN EN 15435 Betonové prefabrikity. Debniace tvdrnice z oby€ajného beténu
a Pahkého beténu. Viastnosti vyrobku a jeho pdésobenie.

V ramei podiatognych skuSok typu sa overili:

Viastnost’

:Deklarované hodnota alebo
. trleda

‘odkaz na laboratérium

Cislo protokolu o skizke a

"Geometrické vlastnosti: - Rozmery dizka 1 x Firka t, x
vyska h

500 x200x250 mm

iC.060-037113

~ Rozmerové t toleranc:1e E+/.-.5.r.rﬁ.r.1-ﬁ”t; +- Smmx C.060-037113

R . h200+3 /- Smm ,

Reakcia na ohet S s _Co60-037113
| Pricpustnost vodnej pary . ‘NPD 1C.060-037113
Mechanicka pevnost’ - pevnost v fahu v ohybe boénic : 4,10 N/ mm’ C.060-037113

* pevnost' v tlaku | 720N/ mm?® '

C.060-037113

Hmotnost’ 22,5kg /26,5 kg
 Tepeind vodivost NPD 1C.060-037113
i Trvanlivost’ ~NPD (€.060-037113

Opis vyrobku a ticel a spdsob pouZitia v stavbe: - Betdénové debniace tvarovky sa pouzivaju

na vytvorenie stratencho debnenia zdkladov, vonkajsich a vnitornych nosnych stien a priegok
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia betdnom, &im sa konstrukcia :
zmonolitn{. Tieto steny nemaj( tepelnoizolacné vlastnosti.

Nazvy a adresy laboratdrif, ktoré skusky vykonali: 1) Technicky a zki§obny Ustav stavebni
Praha, s.p. Pobocka 0600 - Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno - Komarov

Meno: Ing. Pavol Bottka

Funkcia: Konatei’ firmy.
Datum: 4.2.2013

Podpis:

g 4 UG 7




ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zastupca

Vyrobeu : Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

vyrobne: Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: Beténova debniaca tvarnica MAX 15

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v sulade
s navodom ,,Prescot — beténové murovacia a debniace tvarnice®, a Ze sa na vyrobok a jeho

vyrobu uplatfiuje tato norma :

- STN EN 15435 Beténové prefabrikity. Debniace tvarnice z obycajneho beténu
a I'ahkého betdnu. Vlastnosti vyrobku a jeho posobenie.

V ramci podiatocnych skudok typu sa overili:

Viastnost’

: Deklarovand hodnota alebo
' trleda

Cislo -p-r.(;t(.)ko I o skudke a
odkaz na laboratérium

‘Geometrické vlastnosti: '—“Rozmery dlzka | x §irka ty x
vyskah

500 x150x250 mm

¢.060-037113

- Rozmerové toleranme

I+ Smm X &, +/- Smm x

20043 /- Smm

TE060-037113

Reakcia na ohefl 7 A ¢.060-037113

Prlepusmost’ vodnej pary : INPD _ ‘(:‘&_.960-037 113

Mechanickd pevnost - pevnost v gahu v ohybe boénic | 4,10 N/mm® C.060-037113
- pevnost v tlaku 9,70 N / mm’

Hmotnost 20,0k /22,0 kg C.060-037113
Tepelna vodivost NPD C.060-037113
Trvanlivost ~ NPD IC.060-037113

Opis vyrobku a ucel a spdsob pouZitia v stavbe: - Beténové debniace tvarovky sa pouzivaji
na vytvorenie strateného debnenia zékladov, vonkajsich a vnitornych nosnych stien a prietok .
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia beténom, ¢im sa konstrukcia
zmonolitni. Tieto steny nemaji tepelnoizolaéné vlastnosti.

Nézvy a adresy laboratérii, ktoré skigky vykonali: 1) Technicky a zkuSobny tstav stavebni
Praha, s.p. Pobo¢ka 0600 - Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno - Komarov '

Meno: Ing. Pavol Bottka

Funkeia: Konatel’ firmy.
Datum: 4.2.2013

Podpis:

ﬁéé/ﬂi 7

2.
/




ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zastupca

Vyrobeu : Prescot, s.r.0. Neporadza 354, 913 26 Neporadza
vyrobne: Prescot, s.r.0, Neporadza 354, 913 26 Neporadza

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: Betonova debniaca tvéu‘nica. DBT 40

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EIIS, ak je zabudovany v sulade

‘s navodom ,,Prescot ~ beténové murova01a a debniace tvarnice®, a Ze sa na vyrobok a jeho

vyrobu uplatiiuje tato norma :

- STN EN 15435 Betonové prefabrikity. Debniace tvarnice z oby¢ajného beténu
a Pahkého beténu. Vlastnosti vyrobku a jeho pdsobenie.

V..ré.mcl potiato¢nych skusok typu sa overili:

Vlastnost’ Deklarovana hodnota alebo [Cislo protokolu o skiidke a

............... frieda .. jodkaz na laboratorium
Geometricks vlastnosti: - Rozmery dizka 1x 51rka t,x {500 x400x200 mm C.060-037113
viskah ST S .
- Rozmerove toleranc1e [+~ Smm x t, +/- Smmx  C.060-037113
...................... h200+3/,5mm . .
Reakcia na ohei e Al C.060-037113 N
Priepustnost vodnej pary _ ____NPD iC.060-037113 |
Mechanické pevnost’ - pevnost’ v tahu v ohybe bodnic | 4,40 N/ mm® C.060-037113
- peVRIOST v tlaku 3,50 N / mm’ _ .
| Hmotnost . 250kg/34,0kg C.060-037113
| Tepelna vodivost ~INPD C.060-037113
 Trvanlivost’ S NPD C.060-037113

Opis vyrobku a ¢el a spdsob pouZitia v stavbe: - Beténové debniace tvarovky sa pouzivaji
na vytvorenie strateného debnenia zékladov, vonkajsich a vnlitornych nosnych stien a prleéok
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia beténom, ¢im sa konstrukcia
zmonolitni. Tieto steny nemaju tepelnoizolaéné vlastnosti.

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skigky vykonali: 1) Technicky a zkG§obny ustav stavebni
Praha, s.p. Pobotka 0600 - Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno - Komarov

Meno: Ing. Pavol Bottka Podp 15:

Funkcia: Konatel firmy. . o / '
Détum: 4.2.2013 :

@4{/@ J-




Podpisany zastupca

Vyrobeu : Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

vyrobne: Prescot, s.r.c. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

tymto Vyhlasuje, Ze vyrobok: Betonové debniaca tvérnica DBT 30

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudova_njz v sulade

s navodom ,,Prescot — beténové murovacia a debniace tvarnice, a Ze sa na vyrobok a jeho

vyrobu uplatﬁuje tato norma :

- STNEN 15435 Beténové prefabrikaty. Debniace tvirnice z obyca]neho betonu
a Pahkého beténu. Vlastnosti vyrobku a jeho pésobenie.

V rémnci pogiatogngeh skifok typu sa overili

Vlastnost’ Deklarovana hodnota alebc.,.éé.i;slo protokolu o skiigke a
| et frieda ... 0dkaz na laboratérium
i Geometrické vlastnosti: - Rozmery dlzka 1x &irka t,x | 500 x300x200 mm C.060-037113
- Rozmerové tolerancie I+~ Smm x t, +/- Smmx (',‘.060—037113
o B200 43 /- Smm
|Reakeianaohen , AL 060 037113
{ Priepustnost’ vodne_] pary - - INPD C.060-0371 13
‘Mechanicka pevnost - - pevnost vt’ahuvohybe boénic 4,40 N/mm* C.060-037113
| -pevnost vilaku _3,80N/mm2
| Hmotnost 195kg/260kg C.060-037113
Tepelnd vodivost - N NPD ' C.06Qf037113
Trvanlivost | NPD C IC.060-037113

Opis vyrobku a u¢el a spdsob pouzitia v stavbe: - Betonové debniace tvarovky sa pouzivaju
na vytvorenie strateného debnenia zékladov, vonkajsich a vnttornych nosnych stien a priedok .
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia betonom, ¢im sa konstrukcia '
zmonolitni. - Ticto steny nemaji tepelnoizolaéné vlastnosti.

Nézvy a adresy laboratorii, ktoré skagky vykonali: 1) Technicky a zkdSobny ustav stavebni
Praha, s.p. Pobo¢ka 0600 - Brno, Hn&vkovského 77, 617 00 Brno - Komdarov

Meno: - Ing. Pavol Bottka Podpis:

| | 7 | _ >
Funkeia: Konatel' firmy. . 7 Q?M & 7.
Datum: 4.2.2013 / ‘




ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zéstupca

Vyrobeu : Prescot, s.r.o. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

vyrobne: Prescot, s.r.0. Neporadza 354, 913 26

Neporadza

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: Betonovd debniaca tvarnica DBT 25

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v stlade
s ndvodom ,;Prescot — betéonové murovacia a debniace tvdrnice®, a Ze sa na vyrobok a jeho

vyrobu uplatiiuje tato norma :

- STN EN 15435 Betdnové prefabrikity. Debniace tvirnice z obycajneho beténu
a Pahkého beténu. Vlastnosti vyrobku a jeho pdsobenie.

V ramci po'éiatoéns?ch skﬁéok_ typusaoverili:

Vlastnost’

Deklaro.\.f.él.lé. .hod.n.ota alebd
trieda

Cislo protokelu o skizke a
odkaz na laboratérium

Geometrické viastnosti: - Rozmery di#ka 1x sirka tyX
vySka h

500 x250x200 mm

C.060-037113

- Rozmerové tolerancie

b

RS ISmm Xty +/- Smnik

€.060-037113

e B L e A G h200+3/’ Sm I SN e A o o A
‘Reakeia na ohef e Al C.o60-037113
Pr:epustnost’ vodnej pary NPD __C._O60—QS71 13
Mechanickd pevnost’ - pevnost’ v tahu v chybe boenic. 440N/ mm? C.060-037113
1 - pevnost’ v tlaku 380N/ mm2

5 _Hmotnosf

C.060-037113

T R0,0kg /25,0 kg
| Tepeln vodivost NPD E.060-037113
Trvanlivost - INPD ~€.060-037113

Opis vyrobku a ti€el a spdsob pouZitia v stavbe: - Beténové debniace tvarovky sa pouzivaju
na vytvorenie stratené¢ho debnenia zakladov, vonkajsich a vnutornych nosnych stien a prie¢ok
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia beténom, &m sa kon3trukcia

- zmonolitni. Tieto steny nemajii tepelnoizolané vlastnosti,

Nazvy a adresy laboratérii, ktoré skisky vykonali: 1') Technicky a zk(Sobny Ustav stavebni
Praha, s.p. Pobocka 0600 - Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno - Komérov

744

Meno: Ing. Pavol Bottka

Funkcia: Konatel’ firmy. |
Datum: 4.2.2013

Podpis:




rens

ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zastupca

Vyrobeu : Prescot, s.r.0. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

vyrobne: Prescot, s.r.0. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

.t)?mto vyhlasuje, e vyrobok: Beténova debniaca tvarnica DBT 20

jevzhodes ustanovéniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v stlade
s navodom ,,Prescot — beténové murovacia a debniace tvarnice®, a Ze sana vyrobok a jeho.

vyrobu uplatiiuje tdto norma :

- STN EN 15435 Betonové prefabrlkaty Debniace tvarnice z oby&ajného betonu
a l’ahkeho beténu. Viastnosti vyrobku a Jeho pdsobenie.

V rémei poéiatoéns’fch skuSok typu sa .o_y.e?i_li._: .

Vlastnost

;Dékiarov_ané hodnota alebo
itrieda

Cislo protokolu o skidke a
odkaz na laboratérium -

Geometrické viastnosti: - Rozmery dizka I x ¥irka thx
vySka h

500 x200x200 mm

C.060-037113

- Rozmerové toleranme

' 1 +/¥ Smm X tb%/; Smﬁlx

1E.060-037113

h200+3 /7 Smm

Reakcia na ohett e Al L Co60-037113
Priepustnos? vodnej pary NPD ~iC.060-037113
Mechanickd pevnost’ - pevnost’ v fahu v ohybe boénlc 440N /mm*- C.060-037113

_____ - pevnost v tlaku 490N/ nlm2 B _
Hmotnost S 19,0kg/220kg €.060-037113
Tepelnd vodivost INPD C.060-037113
Trvanlivost INPD 1C.060-037113

Opis vyrobku a 0éel a spdsob pouZitia v stavbe: - Beténové debniace tvarovky sa pouZivaju
na vytvorenie strateného debnenia zékladov, vonkajsich a vnitornych nosnych stien a priecok
stavebnych objektov. Na stavbe sa ich dutiny vyplnia betonom, &m sa konstrukcia
zmonolitni. Tieto steny nemajti tepelnoizolaéné vlastnosti.

Néazvy a.adresy laboratérii, ktoré skusky vykonali: 1) Technicky a zkiSobny Ustav stavebni
“Praha, s.p. Poboc¢ka 0600 - Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno - Komérov

Meno: Ing. Pavol Bottka

Funkcia: Konatel’ firmy.
Datum: 4.2.2013

Podpis:

g s O




ES - Vyhlésenie zhody

Podpisany zastupca

Vyrobcu : Prescot, s.r.o. Néporadza 354, 913 26 Neporadza
V}’frobne:. Prescot, s.r.0. Neporadza 354, 913 26 Neporadza

tymto vyhlasuje, Ye vyrobok: Betonova debniaca tvarnica DBT 15

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v stilade
s navodom ,,Prescot — beténové murovacia a debniace tvarnlce , & Ze sa na vyrobok a jeho
vyrobu uplatnuje tato norma :

- STN EN 15435 Beténové prefabrlkzity Debniace tvirnice z obycajneho betonu
. a l’ahkeho betonu Vlastnostl vyrobku a jeho pésobenie.

V rémei poéiato_épiqh_slﬁti_é__ok_typu saoverili: = | » e
Vlastnost® ' Deklarovana hodnota alebo [Cisio protokolu o skigke a

N trieda odkaz na laboratérium
| Geometrické vlastnosti: - Rozmery dlzka I x ¥irka t,x | 500 x150x200 mm C.060-037113
(vySka h S R s .
- Rozmerove toleranme 1+/-5mmx t, +- 5mmx  C.060-037113
_______ h200 -3 F-5mm e
Reakcia na ohcit B AL, C060-03T113
Priepustnost vodneg pary e INPD ' : iC.060-037113
Mechanick pevnost’ - pevnost’ v Cahu v ohybe boémc 4,40 N/ mm* C.060-037113
- pevnost’ v tlaku o 5,4_0 N/ _mm2
Hmotnost" ' - 116,8kg /19,0 kg " 6060_03.7“3 .............
Tepelnd vodlvost’ - ~ INPD IC.060-037113
Trvanlivost . NeD C.060-037113

Opis vyrobku a el a spsob pouzitia v stavbe: - Beténové debniace tvarovky sa pouZivaju
na vytvorenie strateného debnenia zikladov, vonkajdich a vnGtornych nosnych stien a prlecok

“stavebnych objektov. Na stavbe sa ich-dutiny vyplnia beténom, &m sa konstrukcia
zmonolitni. Tieto steny nemaju tepelnoizolatné vlastnosti.

Nézvy a adresy laboratorii, ktoré skiidky vykonali: 1) _Technick;’/ a zkuSobny ustav stavebni
Praha, s.p. Pobog&ka 0600 - Brno, Hn&vkovského 77, 617 00 Brno - Komérov

. ' | . -~ Podpis: '
Meno: Ing. Pavol Bottka :
¢ | - o gutts

NN

Funkcia: Konatel firmy.
Déatum: 4.2,2013




